
Descrição do Produto

ACM819ALeitor UHF de longo
alcance 10 metros ~ 20 metros

- Comunicação: saída Wiegand 26, RS232 /
485, TCP / IP opcional - Frequência europeia:
865Mhz-868Mhz Frequência americana:
902Mhz-928Mhz -Fornece software de
demonstração e SDK gratuito
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Imagens Detalhadas









O leitor de cartão RFID UHF de 15 m de longo alcance pode ser compatível com multiprotocolo, design
integrado, leitura de múltiplas etiquetas, anticolisão, adequado para gerenciamento de logística e
armazenamento, sistema de estacionamento, controle de acesso, atendimento de ponto, transporte de
ônibus, etc. , pode ler e gravar, ler e reconhecer em velocidade rápida. Este é um leitor integrado
popular, compatível com ISO18000-6C (EPC C1GEN2) e ISO18000-6B. É um produto de nível industrial
para ambientes hostis, caso de proteção IP-65 para água -prova, fácil de instalar. Aplicação principal da
seguinte forma: 1. Gestão de estacionamento: gestão de estacionamento inteligente de longo alcance e
carga automática sem parar o carro.2. Gestão da linha de produção: Identificação de mercadorias para
o fluxo de produção.3. Controle de acesso automático: gerenciamento de controle de acesso de longo
alcance para custom, sea port.4. Logística e gestão de armazém.5. Registro automático de pessoas para
reuniões ou exposições importantes. Pesagem automática e captura de dados. Características: Suporte
ao protocolo ISO18000-6C e ISO18000-6B.? Suporte para interface de comunicação RS232, RS485,
Wiegand26 / 34, RJ45. Algoritmo de processamento de colisão de tag avançado, alta taxa de
alfabetização. Dados de gravação em alta velocidade.

Embalagem e entrega



Forma de Envio

Somos um dos principais exportadores de
produtos RFID na China desde 2000 anos.



Com rica experiência em comércio
internacional, conhecemos o transporte
marítimo internacional muito bem,
sabemos qual expresso ou linha aérea /
marítima é barata e segura para o seu
país. Nós podemos fornecer vários
certificados para você limpar seu
costume, como CO, FTA, Form F, Form E ...
Ect. Iremos fornecer a nossa sugestão
profissional para o seu envio. EXW, FOB,
FCT, CIF, CFR ... termos de comércio estão
ok para nós. Podemos ser seu parceiro
confiável para produtos e remessa.

produtos relacionados



Leitor RFID ACM26X 125 khz
Leitor wiegand 26/34 de 125 Khz,
Tamanho: 115 mm × 75,5 mm ×
16,8 mm
Leitor RFID KR101E 125khz
Leitor RFID de ID de proximidade de
125 KHz / número de cartão MF1 de
13,56 MHz
Saída Wiegand de 26 bits
Dimensão: 77,5 * 42,8 * 16,5 mm
Leitor RFID KR600E 125 khz
Leitor RFID de ID de proximidade de
125 KHz / número de cartão MF1 de
13,56 MHz
Saída Wiegand de 26 bits
Dimensão: 75 * 116 * 16 mm



Leitor RFID ACM26E 125khz
Leitor wiegand 26/34 de 125 kHz /
MF1,
Tamanho: 120 mm * 76 mm * 25 mm
Leitor RFID ACM26G
Leitor RFID 125Khz / 13,56Mhz
wiegand 26/34 / RS232
ACM26B? Leitor RFID
Leitor RFID 125Khz / 13.56MHZ
wiegand 26/34,
Tamanho: 124 mm × 76 mm × 23,5
mm





Leitor RFID ACM08N
Leitor desktop USB 125Khz / MF1

Leitor RFID ACM812A UHF
Leitor UHF de 2 a 5 metros,
Wiegand
26 saídas, RS232 / 485
Leitor rfid de longo alcance
ACM26C 125 khz
Leitor de longo alcance 125Khz EM
70cm-
Distância de 1 metro



Cartão RFID ACM-EMI-S
Cartão de proximidade EM 125 Khz
Tamanho 86 * 54 mm
Cartão RFID ACM-MF1
Cartão compatível com MF1.
Tamanho 86 * 54 mm
Chaveiro ACM-ABS003
125Khz EM / 13,56mhz chaveiro, cor
opcional: azul, vermelho, preto,
amarelo, cinza, verde

Garantia de Qualidade
- O serviço de garantia será honrado se o dano não for causado por humanos, ACM Goldbridge
fornece 2 anos de garantia para produtos relacionados.
- Ao contrário, ACM Goldbridge cobrará mais se for consertado.
- Mais informações, consulte nosso centro de serviços.

Sobre nós
ACM Shenzhen Goldbridge empresa industrial

Como um dos principais exportadores de produtos RFID na China, nossa fábrica está em
DongGuan. Já estamos neste campo há 17 anos. Temos vasta experiência em produção e
exportação de produtos RFID. Nossos produtos fortes são: cartão RFID, chaveiro RFID, pulseira
RFID, etiqueta RFID e vários leitores RFID. Também somos o provedor de soluções de controle de
acesso.



Nosso serviço
1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
2, fabricante e fornecedor profissional, boa vinda para visitar nosso site e nossa fábrica
3, OEM / ODM disponível
4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
5, Serviço pós-venda:
1), todos os produtos terão a qualidade rigorosamente verificada em casa antes de embalar
2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado por humanos
6, entrega mais rápida: cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em
massa
7, Pagamento: Você pode pagar o pedido via: T / T, Western Union, Paypal, garantia comercial de
Ali
8, Frete: Temos uma forte cooperação com a DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante marítimo
e aéreo, você também pode escolher seu próprio despachante.


