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O que é o controlador de acesso independente da tela sensível ao toque?

https://www.alibaba.com/product-detail/Wifi-SDK-IP-Biometric-AI-Face_1600543515864.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R
https://www.alibaba.com/product-detail/Wifi-SDK-IP-Biometric-AI-Face_1600543515864.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R
https://www.alibaba.com/product-detail/Wifi-SDK-IP-Biometric-AI-Face_1600543515864.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R
https://www.alibaba.com/product-detail/Remote-Access-System-With-Cloud-Server_1600543610373.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R
https://www.alibaba.com/product-detail/Remote-Access-System-With-Cloud-Server_1600543610373.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R
https://www.alibaba.com/product-detail/Tuya-APP-Backlight-Touch-13-56Mhz_1600543594257.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R
https://www.alibaba.com/product-detail/Tuya-APP-Backlight-Touch-13-56Mhz_1600543594257.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R
https://www.alibaba.com/product-detail/Waterproof-WiFi-Tuya-App-Backlight-Touch_1600543561626.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R
https://www.alibaba.com/product-detail/Waterproof-WiFi-Tuya-App-Backlight-Touch_1600543561626.html?spm=a2747.manage.0.0.1eab71d2AAD33R


O controlador de acesso autônomo da tela de toque ACM é relativo ao controlador de acesso autônomo dos botões de pressão. O
design dos controladores de tela sensível ao toque é mais elegante e a qualidade é estável e geralmente usada em ambientes
fechados. O controle de acesso autônomo é simplesmente usado para abrir e fechar portas, não possui software para verificar o
registro.

Controlador de acesso autônomo com tela sensível ao toque, o controlador de acesso multifuncional tem diferentes perspectivas e
tamanhos de design para atender às necessidades de diferentes portas ou molduras de portas.

A voltagem padrão do controlador de acesso da tela de toque ACM é 9-24V, e 90% das máquinas de controle de acesso com D1 D0
podem ser usadas como leitor de cartão de proximidade

Basicamente, todos os controladores de acesso independentes têm o mesmo método de fiação, a fiação é a seguinte:

Descrição do produto

Nº do modelo: T2DC EMMF (casca de plástico)

 
Introdução do produto
Este produto é um cartão de proximidade sem contato e máquina de integração de controle de acesso por senha. Suporta
dois cartões de proximidade, EM e 13.56mhz. É um dos controladores de porta única mais avançados atualmente. Pode ser
amplamente utilizado em edifícios de escritórios de alto padrão, bairros residenciais e outros locais públicos.
 
Características
> Power consumption: current is less than 100mA
> Wiegand output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> à prova d'água grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
> Working temperature: -40℃-70℃, applicable to a wide range of areas
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

Tensão de trabalho DC9-16V
Distância de leitura do cartão 2~6cm
Capacidade de armazenamento A soma de cartões ou senhas é 2000. A combinação de cartão e

senha é verificada como 1000 grupos.
Senha de programação padrão 123456
waterproof IP67
corrente quiescente ≤100mA
Temperatura ambiente -40℃~70℃
Tempo de abertura 0~999 segundos (ajustável), 5 segundos por padrão
Tamanho do produto 115x75x18mm
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