
Controlador de acesso

Produtos mais vendidos

Medição biométrica de
temperatura com

reconhecimento facial AI
Presença de horário e controle de

acesso às portas
Controle de acesso do teclado

Tuya Touch
Controle de acesso por toque WG
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Controle de acesso autônomo Controle de acesso do teclado Controle de acesso à prova
d'água Controle de acesso do teclado

Controle de acesso metálico Controle de acesso Wi-Fi Kit de sistema de controle de
fechadura magnética

Fechadura biométrica de
impressão digital Tuya Wifi

Especificação:
Capacidade do usuário
Usuário comum
Usuário comum

1000
990
10

Comprimento do PIN 4~6 dígitos
Tipo de carta Cartão Mifare de 13,56 MHz
Tensão operacional
Teclado de impressão digital sem fio
Bloqueio sem fio
Transmissor sem fio

3 unidades de pilhas AAA
4 unidades de pilhas AA
1 unidade de bateria de lítio 2023

Corrente ociosa Todos os itens≤25uA
Corrente de trabalho
Teclado de impressão digital sem fio
Bloqueio sem fio
Transmissor sem fio

>35mA
≤ 55mA
≤ 3mA

Frequência de comunicação 433 MHz
Distância de comunicação Máximo de 30m



Temperatura de operação
Teclado de impressão digital sem fio
Bloqueio sem fio
Transmissor sem fio

-25℃~60℃ (-13℉~140℉)
-10℃~60℃ (-4℉~140℉)

Físico
Teclado de impressão digital sem fio
Bloqueio sem fio
Transmissor sem fio

Liga de zinco (IP54)
Liga de zinco (IP54)
abdômen
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