
Descrição do Produto

controle de acesso bluetooth controle remoto
fechadura inteligente

Suporte abre a porta através de Bluetooth (versão: 4.0 acima), APP compatível com
Android 4.3 e IOS7.0 acima
Duas maneiras de abrir a porta: Cartão EM; APLICATIVO
Suporte para envio de E-key Remoto para usuários: o administrador pode controlar
o tempo de acesso.
Tempo de porta aberta: 0-254 segundos ou ciclo de abertura / bloqueio.
1000 usuários (incluindo cartão EM e usuário de telefone celular).
É mais conveniente usar o gerenciamento e a operação do telefone celular.

Especificações

Nome Leitor de cartão EM 125KHz

Tensão operacional DC12V ± 20%
À prova d'água IP66
Capacidade do usuário 10.000 usuários
Tipo de carta Cartão EM
Alcance de leitura 2~6cm
Alcance Bluetooth <20m(relacionar com o meio ambiente)
Reação Bluetooth <2segundo
Capacidade de carga dos contatos do relé ≤2A
Temperatura de operação -20°C~+60°C

Umidade operacional 0%~98%







Embalagem e entrega
Detalhes de embalagem e entrega:
Pacote: Uma peça em uma caixa, 100 peças em uma caixa
Porto: Shenzhen ou Hong Kong
Prazo de execução: 3 ~ 7 dias após a confirmação do pedido



Estamos ansiosos para estabelecer relacionamentos comerciais de sucesso com novos clientes em
todo o mundo no futuro.

Forma de envio

Há 2.000 anos, somos um dos principais
exportadores de produtos RFID na China.
Com vasta experiência em comércio
internacional, conhecemos muito bem o
transporte marítimo internacional,



sabemos qual expresso ou linha aérea /
marítima é mais barata e segura para o
seu país. Podemos fornecer vários
certificados para limpar seu hábito, como
CO, FTA, Form F, Form E ... ect.
Forneceremos nossa sugestão
profissional de envio. EXW, FOB, FCT,
CIF, CFR ... termos de comércio estão ok
para nós. Podemos ser seu parceiro
confiável para produtos e remessas.










