
Функции:
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> Диапазон чтения: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
Модель АСМ26М
Read Range EM: до 10 см, MF: до 5 см
Время чтения (карта) ≤300 мс
Мощность/ток 6-14 В постоянного тока / макс. 70 мА
Входной порт 2 шт. (внешнее управление светодиодами, внешнее управление

зуммером)
Выходной формат 26-битный/34-битный Wiegand (по умолчанию)
Светодиодный индикатор 2 цветных светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Бипер Да
Рабочая Температура от -20° до 65°С
Рабочая влажность От 10% до 90% относительной влажности без конденсации
Цвет Черный
Материал АБСПК с текстурой
Размер (Ш х В х Т) мм 100x46x20мм
Масса 50г
Индекс защиты IP65





Упаковка и доставка
Детали упаковки и доставки:
Пакет: одна штука в одной коробке, 100 штук в одной коробке
Порт: Шэньчжэнь или Гонконг
Время выполнения: 3~7 дней после подтверждения заказа



Мы с нетерпением ожидаем установления успешных деловых отношений с новыми клиентами
по всему миру в будущем.

Способ доставки

Мы являемся одним из ведущих
экспортеров продукции RFID в Китае
на протяжении 2000 лет. Имея богатый
опыт в международной торговле, мы
очень хорошо знаем международную



доставку, мы знаем, какая экспресс-или
воздушная/морская линия дешевая и
безопасная для вашей страны. Мы
можем предоставить различные
сертификаты для очистки вашей
привычки, такие как CO, FTA, Form F,
Form E... ect. Мы предоставим наше
профессиональное предложение по
доставке. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR...
торговые условия подходят для нас. Мы
можем быть вашим надежным
партнером по продуктам и поставкам.












