
описание продукта

Питание 12 В 5А постоянный
напряжение Переключатель
Драйвер трансформатор
Лаборатория электропитания

5а текущий источник питания
Встроенная защита от обратного
перенапряжения и функция защиты от
короткого замыкания.
Этот источник питания подходит для
построения домофонов, различных
входов контроля доступа, особенно
подходит для всех видов электрических
замков
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Подробные изображения
1: нет терминала и COM-терминала, обычно не открывают выходные данные, выходной вывод
триггера DC12V, подключенный электронный контроль замок (задержка 0-15 секунд,
положительный, три отрицательной);
2: терминал NC и COM-терминал, обычно закрытый выход DC12V, после того, как кнопка питания
срабатывает, затем электрическая или магнитная защелка, блокировки питания (задержка на
0-15 секунд, 2 положительные, 3 отрицательные);
3: Регулирование выходного напряжения DC12V, 4 является положительным, 5 отрицательным;
4: Откройте кнопку входной клеммы (для отрицательного питания), которые можно получить
доступ к выключению выключателя (релейный выход, низкий) управление электрическим
блокировкой, система управления доступом;



5: Откройте кнопку входной клеммы (на положительном источнике питания), которые можно
получить доступ к выключению выключателя (реле вывода, высокого уровня), система управления
электрическим блокировкой;
6: Дверь входного напряжения 12 В, предназначенная для прямого управления выходным
напряжением электрического блокировки доступа

Заявление





Упаковка и доставка
Каждый заказ мы проверим качество первым, чтобы наш клиент получил лучший продукт.
Наши сотрудники осторожно упаковывают его, чтобы избежать ущерба транспортировки.
Мы отправим каждый товар как можно скорее.

Доставка способа (только для
новых клиентов)

Мы являемся одним из ведущих
экспортеров продуктов RFID в Китае с
2000 года. С богатым опытом
международного торговли мы очень
хорошо знаем международную доставку,
мы знаем, какая экспресс или воздушная
/ морская линия дешевая и безопасная в



вашей стране. Мы можем предоставить
различный сертификат для того, чтобы
убрать свой пользовательский на такую ​
как CO, FTA, форма F, форма E ... ECT. Мы
предоставим нашему
профессиональному предложению для
вашей доставки. EXW, FOB, FBT, CIF, CFR
... Для нас все в порядке. Мы можем быть
вашим надежным партнером для
продуктов и доставки.


