
Описание продукта

Введение:
Считыватель бесконтактных карт 125 кГц
Считыватель карт Mifare 13,56 МГц
Функции:
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> Диапазон чтения: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
Модель ACM102EM и ACM102MF
Read Range 102EM: ​​до 10 см, 102MF: до 5 см
Время чтения (карта) ≤300 мс
Мощность/ток 6-14 В постоянного тока / макс. 70 мА
Входной порт 2 шт. (внешнее управление светодиодами, внешнее управление

зуммером)
Выходной формат 26-битный/34-битный Wiegand (по умолчанию)
Светодиодный индикатор 2 цветных светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Бипер Да
Рабочая Температура от -20° до 65°С
Рабочая влажность От 10% до 90% относительной влажности без конденсации
Цвет Черный
Материал АБСПК с текстурой
Размер (Ш х В х Т) мм 86С86С35мм
Масса 50г
Индекс защиты IP65
















