
Eм4100 TK4100 EM4200 TTL Port 125 кГц RFID Reader OEM PCB Module
D1DL Модуль считывателя, широко используемый для системы контроля доступа,
системы посещаемости, противоугонной системы, складской системы, метро и т.п.

Описание продукта

Спецификация модуля считывателя LF RFID:
ите m Параметр
Частота 125Khz
Карты поддержки ЭМ4100/ТК4100.и т.д.
Рабочее напряжение 12 В постоянного тока
Рабочий ток 100 мА
Интерфейс Виганд 26/34
Расстояние передачи РГ26/34≥100М
Диапазон чтения 0 мм-100 мм (относительно карты или окружающей среды)
Температура хранения -20℃ ~ 80℃
Рабочая температура -10℃ ~ 70℃
Размер 51мм*37мм*1мм
масса 20G
Длина провода 180 мм ± 5 мм
Индикаторы Двойной цветной светодиод (красный и зеленый) и зуммер

(«Красный» означает режим ожидания, «Зеленый»
означает успешное считывание)

Определение проводки
Черный ЗАЗЕМЛЕНИЕ Красный ВКК(12В)
Пурпурный Wiegand 26/Wiegand 34

(выходной формат WG34,
когда фиолетовая линия
соединяется с черной линией)

Серый Зеленый свет и длинный
звонок зуммера

Белый Виганд D1 Зеленый Виганд D0
Фотографии модуля считывателя LF RFID:







Вам может понравиться

https://www.goldbridgesz.com/products/ACM26X-RFID-Reader.html#.XG_6LXszbIU


Считыватель RFID-карт
ACM26X
125 кГц wiegand 26/34 кард-ридер,
Размер: 115 мм × 75,5 мм × 16,8
мм
Считыватель RFID-карт
ACM26G
125 кГц/13,56 МГц считыватель
Виганд 26/34/RS232
KR600E RFID-считыватель
125KHz Proximity ID/13.56MHz
картридер, выход Wiegand 26bit

https://www.goldbridgesz.com/products/ACM26G-RFID-Reader.html#.XG_6D3szbIU
https://www.goldbridgesz.com/products/KR600E-RFID-Reader.html#.XG_6PHszbIU


https://www.goldbridgesz.com/products/key-card-custom-printing-mango-rfid-card-125khz.html#.XG_6hHszbIU
https://www.goldbridgesz.com/ru/products/13.56mhz-Card-MiFare-Card.htm
https://www.goldbridgesz.com/products/125kHz-RFID-Proximity-ID-Entry-Access-Key-Fob-for-Access-Control-System.html#.XG_633szbIU


RFID-карта ACM-EMI-S
125 кГц EM бесконтактная карта
Размер 86*54 мм
ACM-MF1 RFID Crad
Совместимая карта MF1 1K
ACM-ABS003 RFID-брелок
Брелок 125 кГц EM/13,56
МГц/UHF, цвет на выбор: синий,
красный, черный, желтый, серый,
зеленый

Гарантия качества

- Гарантийное обслуживание будет выполнено, если повреждение не вызвано человеком, ACM
Goldbridge предоставляет 2-летнюю гарантию на соответствующие продукты.
- Наоборот, ACM Goldbridge возьмет дополнительную плату за ремонт.
- Более подробную информацию, пожалуйста, посетите наш сервисный центр.

Наш сервис

1, на любые запросы будет дан ответ в течение 24 часов
2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод
3, ОЭМ/ОДМ доступный
4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время
выполнения заказа.
5, послепродажное обслуживание:
1) Все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой.
2), все продукты будут хорошо упакованы перед отправкой
3) Все наши продукты имеют 2-3 года гарантии, если повреждение не вызвано действиями
человека.
6, более быстрая доставка: около 1-5 дней для заказа образца, 7-30 дней для оптового заказа
7, Оплата: Вы можете оплатить заказ через: T/T, Western Union, Paypal
8, доставка: мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедитором по морю и по
воздуху, вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.








