
Описание продукта

Особенность Отказоустойчивость: мощность для блокировки
Размер
блокировки 250 Д X 27 В X 48 Г (мм)

Размер
арматуры 180 Д X 38 В X 11 Г (мм)

Удерживающая
сила 280 кг (600 фунтов)

Обратная связь Выход состояния двери, NO/NC/COM
Напряжение 12/24 В постоянного тока
Текущий
розыгрыш 12В/500мА, 24В/250мА

Материал
Отделка корпуса: Анодированный алюминий
Отделка магнита: Цинк
Отделка арматуры: Цинк

Сертификация СЕ, РОХС, КМА
Преимущество Низкое энергопотребление, высокая эффективность

Приложение Металлические двери, деревянные двери,
противопожарные двери, стеклянная дверь

Масса Прибл.: 2 кг



Основные характеристики

1. Состояние двери, выход контроля состояния замка
2. Выбор двойного напряжения (12 В постоянного тока или 24 В постоянного тока)
3. Низкое потребление тока
4. Надежная удерживающая сила
5. Высокопрочный материал, корпус из анодированного алюминия.
6. Антиостаточный магнетизм разработан
7. Прочная и бесшумная работа

8. Сертификат CE Европейского Союза











Упаковка и доставка

Способ доставки
Мы тесно сотрудничаем с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедиторами по морю и по воздуху.
Вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.

Упаковка
Упаковка с магнитным замком: 1 шт. в коробке, 12 шт. в коробке,
Размер коробки : 54,3*13,5*19,3см, Вес брутто: 25 кг. 50 коробок на поддон



кликните сюда на заказ и получите БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ через 3 дня!!!

Мы являемся профессиональным поставщиком комплексных продуктов для контроля доступа с 20-летним
опытом, мы обязательно предлагаем лучшее решение для системы контроля доступа! Итак, отправьте детали
вашего запроса ниже, нажмите «Отправить» сейчас!
Мы надеемся на формирование успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем.

https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.icbuShop.coea183788.1.5c2e7bd5PskTfZ&action=contact_action&domain=2&id=200897191&id_f=IDX1ZtOECvuyc-0ZVIqwQNtvJwwYAEVsl7MCqqHoo1NnDXfGdYs0BjQmV8hBJegOsN3W&mloca=main_site_products&umidToken=B91801a116f33ff0e816891fd45232b11


ACM-Y280-L
L Кронштейн для магнитного
замка 280 кг/350 кг
ACM-Y280Z
Кронштейн Z для магнитного
замка 280 кг
ACM-Y280-ZL
Кронштейн ZL для магнитного
замка 280 кг/350 кг

Наш сервис

1, на любые запросы будет дан ответ в течение 24 часов
2, профессиональный производитель и поставщик, добро пожаловать на наш сайт и наш завод
3, ОЭМ/ОДМ доступный
4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения
заказа.
5, послепродажное обслуживание:
1) Все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой.
2), все продукты будут хорошо упакованы перед отправкой
3) Все наши продукты имеют 2-3 года гарантии, если повреждение не вызвано действиями человека.
6, более быстрая доставка : Около 1 ~ 5 дней для заказа образца, 7 ~ 30 дней для оптового заказа
7, Оплата: Вы можете оплатить заказ через: T/T, Western Union, Paypal,
8, Доставка: У нас тесное сотрудничество с DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, экспедиторами по морю и по воздуху,
вы также можете выбрать своего собственного экспедитора.









 






