
Описание товара

Free sdk 10m-20m Пассивный
Дальний UHF RFID 12dbi Ворота
антенного модуля
Интегрированный считыватель
Контроль доступа UHF RFID
считыватель
1, тег протокола поддержки ISO18000-6C
(EPC C1G2), может сделать тег
поддержки ISO18000-6B
2, возможность декодировать
ISO-18000B, EPC.
3, Диапазон считывания (макс.):
Расстояние считывания 5–10 м
4, бесплатный SDK и программное
обеспечение для настройки
5, Связь: Wiegand 26, RS232 / 485, TCP /
IP необязательно
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Детальные изображения
Преимущества продукта
Оптовые UHF RFID Антенна системы доступа к воротам 860-960 МГц UHF дальний
интегрированный RFID-считыватель
1. Пробуждение тегов: тег, который может быть активирован только, может связываться с
читателем, предотвращать нарушение других тегов, обеспечивать
правильная информация между читателем и системным тегом.
2. Чтение данных: он может получить идентификационный номер тега, а также получить
данные, которые в указанной области, несколько тегов
чтение будет доступно.
3. Записать данные: может записывать данные в области хранения метки.
4. Может подключаться к устройству с интерфейсом W26 и W34, нет необходимости
разрабатывать.
5. Связь с контроллером или ПК, который может получить данные; предоставьте комплект
разработчика SDK, пользователь может его разработать.





заявка
Применение RFID UHF читатель и писатель?

Оптовые UHF RFID Антенна системы доступа к воротам 860-960Mhz UHF карты ручной
активный дальний настольный USB интегрированный RFID-ридер

1, Транспорт управление
2, Транспортное средство управление
3, Дорога и мост платный
4, Таможенное управление
5, Склад управление
6, Парковка управление



7, управление доступом
8, Управление производством



сопутствующие товары
Шэньчжэнь Goldbridge фокусируется на инновационном R & D производстве и продаже продуктов
IOT RFID и прикладных решений, категория RFID-считыватель, включая UHF настольный
считыватель, встроенный считыватель UHF, фиксированный считыватель UHF R2000, OEM-модуль
UHF, ручной считыватель RFID, метки uhf rfid, активный считыватель 2.4G RFID, EM 125KHZ
дальний считыватель, промышленное оборудование RFID и интегрированное программное
обеспечение, сертифицированные национальные высокотехнологичные предприятия FCC, CE и
ROHS.










