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Tuya Wifi биометрический
замок отпечатков пальцев

двухчастотный влагозащищенный контроль доступа к
клавиатуре

Сенсорный контроллер S4A

АКМ
Что такое автономный контроллер доступа с сенсорным дисплеем?



Автономный контроллер доступа с сенсорным дисплеем ACM относится к автономному контроллеру доступа с нажимными
кнопками. Контроллеры с сенсорным дисплеем более элегантны, а качество стабильно и обычно используется в помещении.
Автономный контроль доступа просто используется для открытия и закрытия дверей, не имеет программного обеспечения
для проверки записи.

Автономный контроллер доступа с сенсорным дисплеем Контроллер доступа «все в одном» имеет различный внешний вид и
размеры, чтобы удовлетворить потребности различных дверей или дверных коробок.

Напряжение контроллера доступа с сенсорным дисплеем ACM по умолчанию составляет 9-24 В, и 90% машин контроля
доступа с D1 D0 можно использовать в качестве считывателя бесконтактных карт.

В основном все автономные контроллеры доступа имеют один и тот же метод подключения, проводка выглядит следующим
образом:

Описание продукта

Модель №: T2DC EMMF (пластиковый корпус)

Внедрение продукции
Этот продукт представляет собой бесконтактную бесконтактную карту и систему контроля доступа с паролем. Он
поддерживает две бесконтактные карты, EM и 13,56 МГц. В настоящее время это один из самых передовых
однодверных контроллеров. Может широко использоваться в элитных офисных зданиях, жилых кварталах и других
общественных местах.
Функции
> Power consumption: current is less than 100mA
> Wiegand output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> водонепроницаемый grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
> Working temperature: -40℃-70℃, applicable to a wide range of areas
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

Рабочее напряжение DC9-16В
Расстояние чтения карты 2~6см
Вместимость склада Сумма карт или паролей составляет 2000. Комбинация карты

и пароля проверяется как 1000 групп.
Пароль программирования по умолчанию 123456
waterproof IP67
Ток покоя ≤100 мА
Температура окружающей среды -40℃~70℃
Время открытия 0~999 секунд (настраивается), 5 секунд по умолчанию
Размер товара 115x75x18 мм







сопутствующие товары







Информация о компании




























