
RFID-карта и метки

Горячие продажи продуктов

Пустая карта RFID 125
кГц

RFID-карта IC-карта
13,56 МГц

Смарт-карта NFC RFID
ПВХ

RFID-метка для
мусорного бака

Ключ TAG монеты
Ntag215

вставка RFID-карты в
прелам

RFID-метка Smart Tag
Ntag-213

Пустая металлическая
кредитная карта

RFID силиконовый
браслет Наклейка-тег Ntag216 Брелок EM4305 125 кГц

Водонепроницаемая
эпоксидная наклейка

NFC

Брелоки NFC EM4305
125 кГц Шэньчжэнь Goldbridge Industrial Co. ООО

Держатель кредитной
карты с защитой от

кражи

RFID-программист 125 кГц, копир, считыватель,



считыватель, клонатор идентификационных карт и
ключ
Ручной дизайн формы, удобство в руке и высокое качество.

2 кнопки для простых операций.

Автономная работа, нет необходимости подключения к компьютеру/ПК, простота в использовании.

Встроенная индивидуальная светодиодная подсветка и звуковой индикатор.

Расстояние чтения 0-6 см.

Можно копировать только RFID-карты с частотой 125 кГц, совместимые с T5577, CET5200, EM4305 и
EN4305.

Параметр

Чтение: карты или ключи EM / TK (EM4100 TK4100 и т. д.).

Напишите: EM4305 CET5557 T5577 5200 EM4205 и т. д. карты или ключи.

Встроенные: отдельные светодиодные фонари и индикатор зуммера, антенна приемопередатчика.

Источник питания: 3 В (2 батарейки ААА)

Times: Read / Write > 20000 times

Размер: (Д*Ш*В): 115 х 70 х 30 мм

Вес: 85 г









Как использовать
Чтение: поместите индуктивную бесконтактную карту (EM4100 или TK4100 или имеет внутреннюю
информацию EM4305 или T5577) в индукционную зону и удерживайте кнопку считывания (левую).
Зеленый индикатор прозвучит звуковой сигнал об успехе. Если индикатор питания только мигает,
значит, считыватель карт вышел из строя. Копирование: после успешного считывания поместите
пустую карту в индукционную зону и удерживайте кнопку копирования (правую). Звуковой сигнал,
издаваемый желтым индикатором успеха. Если индикатор питания только мигает, значит,
считыватель карт вышел из строя.







Сопутствующие товары









Информация о компании










