
Описание товара

1. Технические характеристики
1.1 Технические параметры:

Тип карты (альтернатива) EM-карта (IC-карта для опций)
Место хранения 4000 пользователей
Рабочее напряжение DC12V ± 10%
Рабочий ток <100mA
Расстояние чтения карты 1 ~ 15 см
Температура окружающей среды 0 ℃ ~ 60 ℃
Относительная влажность 20% ~ 80%
Габаритные размеры 115 × 80 × 24 мм
Вес 110 г

1.2 Заводские настройки по умолчанию:

Пароль программирования 123456
Общий пароль доступа Никто
Выход разблокировки реле 5 секунд
Открытый режим Карта или пароль доступа Пароль доступа включает пароль частного

доступа (PIN) и пароль общего доступа
Безопасный режим ВЫКЛ.
Подсветка (для опций) Авто
Порт W26 (для опций) ввод

1.3 Свет и звук указывают:
Свет: красный и зеленый

Описание света указывает
Красный свет мигает каждые 1
секунду (медленное мигание)

Состояние ожидания

Зеленый свет мигает каждые 0,5 с
(быстрое мигание)

Ожидается дальнейшее действие

Красный свет всегда включен Состояние программирования
Greenlight всегда включен в течение
Открытого времени

Состояние разблокировки

Звук: жужжание
Звуковое описание Указывает
1 короткое жужжание Действительный ввод
3 коротких жужжания Неправильный ввод
1 долгое жужжание Успех программирования
Непрерывное долгое гудение Восстановление заводских паролей программирования

2. Руководство по установке

отметка Цвет Функция
+ 12В Красный Мощность +
GND Черный Мощность-
ОТ СЕБЯ СИНИЙ Выход низкого уровня
ОТКРЫТЫЙ Желтый Открытие двери
BEL + Серый КОЛОКОЛЬЧИК +
БЕЛ- Пурпурный КОЛОКОЛЬЧИК



ДАННЫЕ Зеленый РГ ДАТАО
ДАННЫЕ1 Белый WG DATA1
NC Коричневый Релейный выход NC
COM апельсин Релейный выход Com
Нет Розовый Релейный выход NO

Преимущество
1. Высокопрочный металлический корпус, матовая поверхность, красивый внешний вид 2.
Оригинальный импортный смарт-чип 3. Полностью герметичный и залитый клеем для ПК, степень
герметичности IP68.

Выставка продуктов







Приложение для сенсорной клавиатуры RFID и Keypad AccessControl, емкость пользователя 125 кГц EM1000


















