Uritin Aciklamasi

125khz ID Su Gegirmez tus takimi Wiegand Kap1 Erisim
Kontroli I¢cin RFID akill kart Okuyucu
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. Okuma mesafesi: 3-15cm

. Cikis Arayuzu: Standart Wiegand26, Opsiyonel wiegand34 veya RS232 / 485
. Calisma Frekansi: 125khz veya 13.56MHz

. LED Dahili LED (Cift Renkli LED)

. Buzzer Dahili Hoparlor

. Renk: Siyah / Beyaz

. Statik Gii¢ Kaynagi: 50 ~ 70mA

. Sicaklik: -20°C ~ 60 ° C
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Icin uygulama Dokunmatik Tus Takimi RFID ve Tus Takimi Erisim Kontroli 125 Khz EM1000 /4000 Kullanici
Kapasitesi

Kilitler, guc tedarikgisi, anahtarlik, Cikis diigmesi vb.Gibi accs kontroli i¢in tam
sistem dahil.



Scope of Application

Erisim Kontrol Uriinii ve Cikis Diigmesi, Gii¢ Tedarikgisi ve Kilitler gibi Daha Ilgili Uriinler igin
Daha Fazla Yapilandirma.
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RFID Waterproof Metal access control Application
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um.,l Access Control System Application Diagram



