
Ürün Açıklaması

2.4 inç TFT Akıllı Yarı İletken Sensörü
Biyometrik Parmak İzi Pin Anahtar Kodu
Sürgülü Cam Kapı Kilidi

> Parmak Kapasitesi: 1000
> Kullanıcı Kapasitesi: 3000
> LCD: 2.4 inç TFT Renkli Ekran
> 4 adet 1.5V "AA" alkalin pil ile çalışmak
> Parmak İzi Sensörü: Yarı İletken
(Destek: Parmak İzi + RFID + Pincode)
Katılım kaydını indirmek için USB'yi
destekleyin
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Ayrıntılı görüntüler
Avantajlı:
Çoklu Kilit Açma Modu: Parmak İzi, Şifre, Kart ve Kombinasyon Modu.
Arka ışıklı yüksek hassasiyetli tam dokunmatik tuş takımı, karanlıkta bile kolay kullanım.
İnsanlığa kolay kullanım ve sesli rehberliğin temizlenmesi.
DIY kurulumunu sadece bir tornavida ile destekleyin, herhangi bir deliğe gerek yoktur.
İsteğe bağlı uzaktan kumanda işlevi.
Kapı zili yerleşik ziyaretçi için her rahatlığı sunar.
4 adet AA pil ile ve düşük pil alarmı ile çalışır.
Harici acil durum pil girişini destekleyin.
Katılım kaydını indirmek için USB'yi destekleyin.


















