
erişim kontrol tuş takımı
> Metal kasa, arkadan aydınlatmalı tuş takımı> Su geçirmez, IP66'ya uygundur
> Bir röle, 1000 kullanıcı (990 Normal Kullanıcı + 10 Ziyaretçi Kullanıcı)
> 3 erişim modu: Kart, PIN, Kart + PIN> Kart türü: 125KHz EM kartı
> PIN uzunluğu: 4 ~ 6 hane> Kurcalamaya karşı alarm
> Ziyaretçiler için Kapı Zili ile > İsteğe bağlı olarak Uzaktan Kumanda

Parametre

erişim kontrol tuş takımı

Kullanıcı Kapasitesi 1000 Kart / PINS (990 Normal Kullanıcı + 10 Ziyaretçi
Kullanıcı)

Çalışma gerilimi
Boşta Akım
Aktif Akım

9 ~ 18V DC
50mA
80mA

Klavye 12 Anahtar (3 * 4)

Proximity Kart Okuyucu
Radyo Teknolojisi
Okuma Aralığı

EM
125 KHz Endüstri Standardı Yakınlık Kartı
2-6 cm

Kablo Bağlantıları Röle Çıkışı, Çıkış Düğmesi

Röle
Ayarlanabilir Röle Çıkış Süresi
Çıkış Yükünü Kilitle

Bir (NO, NC, Ortak)
0-99 Saniye (5 saniye varsayılan)
3 Amp Maksimum

Çevre
Çalışma sıcaklığı
Çalışma Nemi

Dış mekan
-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
% 10 Bağıl Nem -% 90 Bağıl Nem Yoğuşmasız

Fiziksel
Yüzey
Boyutlar
Ağırlık birimi
kargo ağırlığı

Çinko Alaşımlı Muhafaza
Toz Boya
11.7L x 6.6W x 1.9H (cm)
600 g
700 g












