
Ürün Açıklaması

Giriiş:
125KHz Proximity kart okuyucu
13.56MHz Mifare kart okuyucu
Özellikler:
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> Okuma Aralığı: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
modeli ACM102EM ve ACM102MF
Read Range 102EM: ​​10CM'ye kadar, 102MF: 5CM'ye kadar
Okuma Süresi (Kart) ≤300ms
Güç / Akım DC 6-14V / Maks.70mA
Giriş Bağlantı Noktası 2 adet (Harici LED Kontrolü, Harici Buzzer Kontrolü)
Çıkış formatı 26bit/34bit Wiegand (varsayılan)
LED Göstergesi 2 Renkli LED Gösterge (Kırmızı ve Yeşil)
bipleyici Evet
Çalışma sıcaklığı -20° ila 65°C
Çalışma Nemi %10 ila %90 bağıl nem, yoğuşmasız
Renk Siyah
Malzeme ABSPC dokulu
Boyut (G x Y x T) mm 86X86X35mm
Ağırlık 50 gram
Koruma Endeksi IP65
















