
Özellikleri:

> 125KHz Proximity /13.56MHz mifare Kart Okuyucu
> Okuma Aralığı: 10CM'ye (125KHz) / 5CM'ye (13.56MHz) kadar
> 26 / 34bit Wiegand (varsayılan)
> Metal Kapı Kasasına veya Orta Kayıt Üzerine Kurulumu
> Harici LED Kontrolü
> Harici Buzzer Kontrolü
> İç / Dış Mekan Kullanımı
> Katı Epoksi Saksı
> Su geçirmez IP65
> Ters Polarite Koruması

Modeli ACM207A
Okuma Aralığı EM: 10CM'ye kadar, MF: 5CM'ye kadar
Okuma Süresi (Kart) ≤300 ms
Güç / Akım DC 6-14V / Maks. 70mA
Giriş Bağlantı Noktası 2ea (Harici LED Kontrolü, Harici Buzzer Kontrolü)
Çıkış formatı 26bit / 34bit Wiegand (varsayılan)
LED Göstergesi 2 Renkli LED Gösterge (Kırmızı ve Yeşil)
Çağrı cihazı Evet
Çalışma sıcaklığı -20 ° ile + 65 ° C
Çalışma Nemi % 10 ila% 90 bağıl nem, yoğuşmasız
Renk Siyah
Malzeme ABS + PC doku ile
Boyut (G x Y x T) mm 86X86X18mm
Ağırlık 50 gram
Koruma Endeksi IP65




















