
Özellikler:
> 125KHz Proximity /13.56MHz Mifare Card Reader
> Okuma Aralığı: Up to 10CM(125KHz)/5CM(13.56MHz)
> 26/34bit Wiegand (default)
> Easy to install on Metal Door Frame or Mullion
> External LED Control
> External Buzzer Control
> Indoor / Outdoor Operation
> Solid Epoxy Potted
> Waterproof IP65
> Reverse Polarity Protection
modeli ACM26B
Read Range EM: 10CM'ye kadar, MF:5CM'ye kadar
Okuma Süresi (Kart) ≤300ms
Güç / Akım DC 6-14V / Maks.70mA
Giriş Bağlantı Noktası 2 adet (Harici LED Kontrolü, Harici Buzzer Kontrolü)
Çıkış formatı 26bit/34bit Wiegand (varsayılan)
LED Göstergesi 2 Renkli LED Gösterge (Kırmızı ve Yeşil)
bipleyici Evet
Çalışma sıcaklığı -20° ila 65°C
Çalışma Nemi %10 ila %90 bağıl nem, yoğuşmasız
Renk Siyah
Malzeme ABSPC dokulu
Boyut (G x Y x T) mm 122X46X23mm
Ağırlık 50 gram
Koruma Endeksi IP65







Paketleme ve Teslimat
Paketleme ve teslimat Detayları:
Paket: Bir kutuda tek parça, bir kartonda 100 parça
Liman: Shenzhen veya Hong Kong
Teslim süresi: sipariş onaylandıktan sonra 3 ~ 7 gün



Gelecekte dünya çapında yeni müşterilerle başarılı iş ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz.

Nakliye yolu

2000 yıldır Çin'de RFID ürünlerinin önde
gelen ihracatçılarından biriyiz.
Uluslararası ticaretteki zengin
tecrübemizle, uluslararası nakliyeyi çok
iyi biliyoruz, ülkeniz için hangi ekspres
veya hava / deniz hattının ucuz ve güvenli



olduğunu biliyoruz. CO, FTA, Form F,
Form E... vb. Gibi alışkanlığınızı
temizlemek için çeşitli sertifikalar
sağlayabiliriz. Profesyonel nakliye
önerimizi sağlayacağız. EXW, FOB, FCT,
CIF, CFR... ticari şartlar bizim için uygun.
Ürünler ve gönderiler için güvenilir
ortağınız olabiliriz.










