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çift frekanslı su geçirmez tuş takımı erişim kontrolü

S4A Dokunmatik Kontrolör

ACM
Dokunmatik ekran bağımsız erişim denetleyicisi nedir?



ACM Dokunmatik ekranlı bağımsız erişim denetleyicisi, basma düğmeleri bağımsız erişim denetleyicisine göredir. Dokunmatik ekranlı
kontrolörlerin tasarımı daha zariftir ve kalitesi sabittir ve genellikle iç mekanlarda kullanılır. Bağımsız erişim kontrolü, basitçe kapıları
açmak ve kapatmak için kullanılır, kaydı kontrol edecek bir yazılımı yoktur.

Dokunmatik ekranlı bağımsız erişim denetleyicisi hepsi bir arada erişim denetleyicisi, farklı kapıların veya kapı çerçevelerinin
ihtiyaçlarını karşılamak için farklı tasarım görünümlerine ve boyutlarına sahiptir.

ACM dokunmatik ekran erişim denetleyicisi varsayılan voltajı 9-24V'dir ve D1 D0'a sahip erişim kontrol makinelerinin %90'ı yakınlık
kartı okuyucusu olarak kullanılabilir

Temelde tüm bağımsız erişim denetleyicileri aynı kablolama yöntemine sahiptir, kablolama aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması

ürün tanıtımı
Bu ürün, temassız bir yakınlık kartı ve şifre erişim kontrolü Entegrasyon makinesidir. EM ve 13.56mhz olmak üzere iki
yakınlık kartını destekler. Şu anda en gelişmiş tek kapı kontrolörlerinden biridir. Üst düzey ofis binalarında, konutlarda ve
diğer halka açık yerlerde yaygın olarak kullanılabilir.
 
Özellikler
> Power consumption: current is less than 100mA
> Wiegand output: WG26/34 output and input, it can also be connected with an external card reader and key input reader.
> Search time: the time from swiping the card to opening the door is less than 0.1S
> Luminous keyboard: easy to operate at night
> Doorbell interface: external wired doorbell can be connected
> Door opening method: card, password, card plus password
> Independent password: use a password that has nothing to do with the card to open the door
> Modify password: the user can modify the password to open the door by himself
> Delete card number: use the keyboard to delete the card number after the card is lost, completely eliminating security
risks
> su geçirmez grade: epoxy resin potting package. Suitable for outdoor
> Working temperature: -40℃-70℃, applicable to a wide range of areas
> Unattended card addition: convenient for user management
> Dual-frequency operation: No need to worry about choosing user card. Mixed use is possible
> Machine data is copied to each other: Register one, multiple machines share data, and the workload is reduced.

çalışma voltajı DC9-16V
Kart okuma mesafesi 2~6cm
Depolama kapasitesi Kartların veya şifrelerin toplamı 2000'dir. Kart ve şifre

kombinasyonu 1000 grup olarak doğrulanmıştır.
Varsayılan programlama şifresi 123456
waterproof IP67
sessiz akım ≤100mA
Ortam sıcaklığı -40°C~70°C
Açılış zamanı 0~999 saniye (ayarlanabilir), varsayılan olarak 5 saniye
Ürün boyutu 115x75x18mm
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