
Özellikleri:
125 KHz / 13,56 MHz yakınlık Mifare kart okuyucu
> Okuma aralığı: 10cm'ye (125KHz) / 5cm'ye (13.56MHz) kadar
> 26/34 bit Wiegand (varsayılan)
> Metal çerçeve veya direğe montajı kolaydır
> Harici LED kontrolü
> Harici sesli uyarı kontrolü
> Dahili / harici operasyon
> Tencerede katı epoksi reçine
> IP65 su geçirmez
> Ters polarite koruması

Şablon KR601EM ve KR601MF
Okuma aralığı KR601EM: 10 cm'ye kadar, KR601MF: 5 cm'ye kadar
Okuma süresi (kart) ≤300 ms
Güç / Akım DC 6-14V / Maksimum 70mA
Giriş kapısı 2ea (harici LED kontrolü, harici zil kontrolü)
Çıkış formatı 26 bit / 34 bit Wiegand (varsayılan)
LED göstergesi 2 renkli LED göstergeler (kırmızı ve yeşil)
Çağrı cihazı Evet
Çalışma sıcaklığı -20 ° ile + 65 ° C
Çalışma Nemi % 10 -% 90 bağıl nem, yoğuşmasız
Renk Siyah
Malzeme ABS + PC doku ile
Boyutlar (G x Y x D) mm 86X86X16mm
Ağırlık 50 gram
Koruma endeksi IP65



Paketleme ve teslimat
Paketleme ve teslimat detayları:
Paket: bir kutuda tek parça, bir kutuda 100 parça
Bağlantı noktası: Shenzhen veya Hong Kong
Teslimat süresi: Sipariş onayından 3 ~ 7 gün sonra



Gelecekte dünya çapında yeni müşterilerle başarılı iş ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz.

Nakliye yolu

2000 yıldır Çin'de RFID ürünlerinin önde
gelen ihracatçılarından biriyiz.
Uluslararası ticaretteki zengin
tecrübemizle uluslararası nakliyeyi çok iyi
biliyoruz, hangi ekspres veya hava / deniz
hattının ülkeniz için ucuz ve güvenli



olduğunu biliyoruz. CO, FTA, Form F,
Form E ... vb gibi alışkanlığınızı
temizlemek için çeşitli sertifikalar
sağlayabiliriz. Profesyonel nakliye
önerimizi sunacağız. EXW, FOB, FCT,
CIF, CFR ... ticaret şartları bizim için
uygundur. Ürünler ve sevkiyatlar için
güvenilir ortağınız olabiliriz.
















